
Zamanlayıcı Mod: Cihaz, ayarlanan süre kadar çalışır, süre sonunda durur ve 
kullanıcıyı sesli olarak uyarır.
Flip Flop Mod: Cihaz, ayarlanan süre kadar çalışır ve durur bu işlemi kullanıcı 
sonlandırmadığı sürece devam eder.
Gerçek Zaman Mod: Cihaz, ayarlanan yerel saate göre çalışır ve ayarlanan 
durma saatinde çalışmayı sonlandırır.
Sürekli Mod: Cihaz, elektrik enerjisi geldiği sürece çalışır.

Kaba Toz Filtre

Elektronik LCD Ekran Kontrol

Kolay Taşıma Sehpası

T K Z / P 9 8  S E R İ S İ
P O R TAT İ F  O Z O N  J E N E R AT Ö R Ü
( 4 0 0 0  m g / h r )
TKZ-P98 serisi taşınabilir ozon jeneratörü, sigara kokusunu, bakterileri, 
virüsleri ve kötü kokuları hızlı bir şekilde yok eder. Otel odaları, restaurantlar, 
evcil hayvan çiftlikleri, yangın sonrası restorasyonlar vb. gibi yerlerde ideal bir 
kullanıma sahiptir.

Cihazın Türkçe dijital kontrolü üzerinde 
4 farklı çalışma modu vardır.

Corona Discharge
220 Volt / 50 Hz

115 Watt

TKZ/P98

Hava

Türkçe İngilizce Dijital Programlama

Ozon Üretim Metodu
Çalışma Voltajı

Model

Marka Teknozone

Ozon Üretim Çıkışı

Güç

Soğutma

Kontrol Ünitesi
Kasa /Renk

Ölçüler uzunluk/genişlik/yükseklik

Aksesuarlar

Ağırlık (gr)
400mm/200mm/200mm

4500 gr

Kullanma Kılavuzu
Uygulama Kılavuzu

4000  mg/hr

* Yapılan Arge çalışması sabit akış debisi ve sabit atmosfer basıncı i le hesaplanmıştır.
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Alüminyum - 

SİYAH DIŞ KASA

304 AISI DIŞ KASAKREM DIŞ KASA

t e k n o z o n e . c o m . t r

*  O z o n  j en era t ö r ü  ka p a s i t e l er i  d ev l et  ü n i ver s i t es i  ta ra f ı n d a n  ko n t r o l  e d i l m i ş  ve  o nay l a n m ı şt ı r.
*  B e l i r t i l en  t e k n i k  ö z e l l i k l er  u yg u l a m a  p r os es l er i n e  g ö re  d e ğ i ş i k l i k  g öst ereb i l i r.

O P S İ Y O N E L  Ö Z E L L İ K L E R
• 304 AISI dış kasa tasarım
• Ozon ölçüm ve kontrol sistemi (hava) 


