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TKZ/P SERISI 0®000

PORTATIF ENDUSTRIYEL DZON JENERATORU
(4-12 gr/hr - 10-25 gr/hr)

TKZ-P serisi ozon jeneratdrleri, mobil olarak havanin ya da suyun
ozonlanmasi gereken verlerde kullanilmak tzere dizayn edilmistir.
Istege bagl olarak basinch su gereken verlerde, tabancasi ile
birlikte kullanimi mamkdnddr. Cihazin tamami 316 paslanmazdan
imal edilip, tekerlekleri ile birlikte tasinmasi cok kolaydir. Plate
type (plaka tip) teknolojisinde ozon dretimi gerceklestirmektedir,

Cihaz dahili oksijen sistemlidir. Baylelikle harici bir oksijen
kaynadina ihtivac duymaz.

Cihazin Gnitelerini 12,5 gr/hr ve katlari olarak ayri ayri va da bitin
olarak cahstirmak mimkdndur. Béylelikle cihazda bakim ve ariza

. . gurumunda sistemin tamamen durmas! engellenmektedir,
Paslanmaz Celik Dis Gavde

OPSIYONEL OZELLIKLER
* P 66 dis tasarim
« Ozonlanmis su CIKisI 2-3 C1KIS adeti

* 0zon gazi c1kis savisi 2-3 cikis adeti
« Kacak ozon kontrol sistemi
(TKZ-0S6 havada ozon 6iciim cihazlan)
« 0zon dlcim ve Kontrol sistemi (hava)
. (TKZ-0S6 havada ozon 6icim cihazlar)

0zon [Ik\SS\[ﬂk\IQI 0zone Output Temueralurel l * []Zl]n Ulcum Ve k[lntrlll SiStEI'ni [S|V|]
THZ-P0 W Tk (TKZ-PPM 51 sivida ozon dlciim cihazlan)

*Yapilan Arge calismasi sabit akis debisi ve sabit atmosfer basinci ile hesaplanmistir,
* Belirtilen teknik ozellikler uygulama proseslerine gore degisiklik gosterebilir.

0zon Cikis / Ozone Output (g/h)

Marka Teknozone

Model TKZ/P90 TKZ/P91
0zon Oretim Kapasitesi ~4-12 ar/hr = 10-25 gr/hr
0zon Konsantrasyonu %11 - %13
Oksijen Beslemesi Dahili Oksijen sistemi
Reaktdr Basincl 9 S|

6az Giris Aralidi 2-5 It/dk
Calisma Voltaji 220 Volt 50 Hz
Enerji Tiketimi 810 Watt 920 Watt

*0zon jeneratiri kapasiteleri devlet iniversitesi tarafindan kontrol edilmis ve onaylanmistir.
* Belirtilen teknik dzellikler uygulama proseslerine gire dedisiklik gosterebilir.
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